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Типовая установка КЦА
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Безопасность получения азота и экономия энергии
Уникальные преимущества генераторов азота Parker по технологии КЦА и мембранной тех-
нологии предлагают потребителям действительно значительные и ценные преимущества 
по сравнению с традиционными конструкциями.

Многоблочность модулей газовых 
генераторов имеет три основных 
преимущества:

1  �Возможности работы в режиме 
ожидания и резервирования:

При традиционной конструкции в случае необходимости пол-
ного резервирования, например, при техническом обслужива-
нии или перерывах, потребуется дополнительное устройство  
такого же размера, что удваивает исходные затраты и стои-
мость установки, вместе с расходами на обслуживание.
Газовые генераторы MAXIGAS и NitroSource от компании 
Parker domnick hunter преодолевают эту дилемму, облегчив 
установку резервного устройства лишь за часть стоимости 
установки.
Например, добавление только одного дополнительного блока 
к установке из четырех блоков гарантирует 100% резервирова-
ние по цене 25% от традиционного решения.

2  �Переменный спрос и снижение 
расхода энергии

Традиционный генератор относительно энергетически эффек-
тивен при потреблении газа с максимальным расходом. Однако 
в условиях переменного спроса, из-за фиксированного времени 
циклов для большинства газовых генераторов КЦА и установлен-
ной скорости проницаемости для мембранных генераторов, рас-
ход сжатого воздуха практически одинаков при работе с расходом 
100% и 10%.
Использование многоблочного решения MAXIGAS или NitroFlow  
дает возможность каскадирования, когда генерирующие блоки 
подключаются и отключаются индивидуально в целях экономии, 
и переходят в режим ожидания в зависимости от давления в си-
стеме. В экономичном режиме ожидания генераторы потребляют 
лишь несколько ватт электрической энергии и совсем не потре-
бляют сжатого воздуха. Это ведет к крупной экономии энергии 
и затрат.

3  Расширяемость
Модульная концепция MAXIGAS и NitroSource делает как никог-
да легким расширение вашей системы в целях обеспечения со-
ответствия будущим возросшим потребностям в азоте. Возмож-
ность добавления дополнительных блоков в будущем экономит 
деньги сейчас, и дает вам уверенность в готовности к малозатрат-
ному обновлению в случае увеличения потребности в азоте.

Основная установка NitroSource может быть легко 
расширена до еще 5 вспомогательных модулей. При 
необходимости дополнительные блоки могут добавляться 
к основному и вспомогательным модулям. Каждый 
дополнительный блок является самостоятельным 
устройством или может быть сконфигурирован в качестве 
контроллера или приемника.

Установка из шести блоков MAXIGAS (в поле зрения 5 
генераторов) соответствует пиковому спросу, каждый блок 
дает 20% продукции на выходе. Блоки каскадно включаются 
и отключаются по мере изменения расхода на основе 
производственных потребностей. Это экономит много энергии 
при периодах низкого расхода, снижая потребность в сжатом 
воздухе. Шестой блок обеспечивает полное резервирование 
и обеспечивает абсолютно беспроблемное техническое 
обслуживание.
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MIDIGAS
Генераторы азота
Экономное, надежное и безопасное решение  
при небольших и средних потребностях в азоте.

Выбор изделия
Данные по производительности основаны на давлении воздуха на входе 7 бар (изб.) и температуре окружающей среды 20°С – 25°С. 
По данным производительности в других условиях обратитесь в Parker.

Расход азота (м3/ч) по отношению к чистоте (содержанию кислорода)
Модель Ед.изм. 10 ppm 100 ppm 250 ppm 500 ppm 0.1% 0.5% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

MIDIGAS2
м3/ч 0.55 1.2 1.5 1.9 2.4 3.4 4.3 5.8 7.2 8.4 9.4

фт3/мин 0.3 0.7 0.9 1.1 1.4 2.0 2.5 3.5 4.2 4.9 5.5

MIDIGAS4
м3/ч 1.2 2.4 3.2 3.9 4.7 6.9 8.5 11.6 14.3 16.7 18.8

фт3/мин 0.7 1.4 1.9 2.3 2.8 4.1 5.0 6.8 8.4 9.8 11.1

MIDIGAS6
м3/ч 1.5 3.2 4.2 5.3 6.5 9.5 11.5 15.2 18.7 21.7 24.5

фт3/мин 0.9 1.9 2.5 3.1 3.8 5.6 6.8 8.9 11.0 12.8 14.4

Давление  
на выходе

бар (изб.) 5.6 5.4 5.9 5.7 5.6 5.7 6.0 6.0 5.8 5.7 5.6
фнт/дюйм2 81 78 86 83 81 83 87 87 84 83 81

Стандартный м3 при 20°C, 1013миллибар, 0% относительное давление водного пара

Входные параметры

Качество входного воздуха ISO 8573-1:2010 Класс 2.2.2  
(2.2.1 с высоким содержанием масляных паров)

Диапазон давления  
входного воздуха

6 - 13 бар (изб.)
87 - 217  фнт/дюйм2

Параметры окружающей среды
Температура окружающей 
среды

5 - 50 °C 
41 - 122 °F

Влажность 50% при 40°C (80% макс. < 31°C)

Класс защиты IP IP20 / NEMA 1

Высота <2000 м (6562 фт)

Шум < 80 дБ (A)

Вес и размеры

Модель
Высота (В) Ширина (Ш) Глубина (Г) Вес

мм дюй-
мов мм дюй-

мов мм дюй-
мов кг фнт

MIDIGAS2 1034 41 450 18 471 19 98 216

MIDIGAS4 1034 41 450 18 640 26 145 320

MIDIGAS6 1034 41 450 18 809 33 196 432

Электрические параметры
Напряжение питания 115 / 230 ±10% В ac 50/60Гц

Мощность 80 Вт

Предохранитель 3.15A 
(Устойчивый к скачкам (T), 250 В, 5 x 20 мм 

HBC, Разрывная мощность 1500A при 250В, в 
списке UL)

Соединения портов
Вход воздуха G1/2”

Выход азота в буфер G1/2”

Вход азота из буфера G1/2”

Выход азота G1/2”

Вес и размеры в упаковке

Модель
Высота (В) Ширина (Ш) Глубина (Г) Вес

мм дюй-
мов мм дюй-

мов мм дюй-
мов кг фнт

MIDIGAS2 612 24 1490 59 950 38 174 383

MIDIGAS4 612 24 1490 59 950 38 221 487

MIDIGAS6 612 24 1490 59 950 38 272 597
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MAXIGAS
Генераторы азота
Экономное, надежное и безопасное решение  
при средних и больших потребностях в азоте.

Выбор изделия
Данные по производительности основаны на давлении воздуха на входе 7 бар (изб.) и температуре окружающей среды 20°С – 25°С. 
По данным производительности в других условиях обратитесь в Parker.

Расход азота (м3/ч) по отношению к чистоте (содержанию кислорода)
Модель Ед.изм. 10 ppm 50 ppm 100 ppm 250 ppm 500 ppm 0.1% 0.5% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

MAXIGAS104
м3/ч 2 3.8 5.5 7.1 8.6 9 14.1 17.8 22 25.8 29 32.2
фт3/мин 1.2 2.2 3.2 4.2 5 5.3 8.3 10.5 12.9 15.2 17.1 19.0

MAXIGAS106
м3/ч 3 5.7 8.3 10.7 13 13.4 21.2 26.6 32.8 38.7 43.5 48.3
фт3/мин 1.8 3.3 4.9 6.3 7.6 7.9 12.5 15.7 19.3 22.8 25.6 28.4

MAXIGAS108
м3/ч 4 7.6 11 14.3 17.3 18 28.3 35.5 43.8 51.6 58 64.4
фт3/мин 2.3 4.5 6.4 8.4 10.2 10.6 16.7 20.9 25.8 30.4 34.1 37.9

MAXIGAS110
м3/ч 5 9.5 13.8 17.8 21.6 22.4 35.3 44.4 54.7 64.5 72.5 80.4
фт3/мин 2.9 5.6 8.1 10.5 12.7 13.2 20.8 26.1 32.2 38.0 42.7 47.3

MAXIGAS112
м3/ч 6 11.3 16.5 21.4 25.9 26.8 42.4 53.3 65.7 77.4 87.1 96.5
фт3/мин 3.5 6.7 9.7 12.6 15.2 15.8 25 31.4 38.7 45.6 51.3 56.8

MAXIGAS116
м3/ч 7.9 14.4 20.9 27.1 32.8 34 53.7 67.5 83.2 98.1 110.3 122.3
фт3/мин 4.6 8.5 12.3 15.9 19.3 20.0 31.6 39.7 49 57.7 64.9 72.0

MAXIGAS120
м3/ч 9.8 17.4 25.3 32.8 39.7 41.2 65 81.7 100.7 118.7 133.5 148
фт3/мин 5.8 10.2 14.9 19.3 23.4 24.2 38.3 48.1 59.3 69.9 78.6 87.1

Давление  
на выходе

бар (изб.) 5.5 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.7 5.6
фнт/дюйм2 80 88 88 88 88 88 87 86 84 83 83 81

Стандартный м3 при 20°C, 1013 миллибар, 0% относительное давление водного пара

Входные параметры
Качество входного воздуха ISO 8573-1:2010 Класс 2.2.2  

(2.2.1 с высоким содержанием масляных паров)

Диапазон давления  
входного воздуха

6 - 15 бар (изб.) 
87 - 217 фнт/дюйм2

Параметры окружающей среды
Температура окружающей 
среды

5 - 50 °C 
41 - 122 °F

Влажность 50% при 40°C (80% макс. < 31°C)

Класс защиты IP IP20 / NEMA 1

Высота <2000 м (6562 фт)

Шум < 80 дБ (A)

Вес и размеры

Модель
Высота (В) Ширина (Ш) Глубина (Г) Вес

мм дюй-
мов мм дюй-

мов мм дюй-
мов кг фнт

MAXIGAS104 1894 76 550 22 692 28 336 741

MAXIGAS106 1894 76 550 22 861 34 394 869

MAXIGAS108 1894 76 550 22 1029 41 488 1076

MAXIGAS110 1894 76 550 22 1198 48 582 1283

MAXIGAS112 1894 76 550 22 1368 55 676 1490

MAXIGAS116 1894 76 550 22 1765 71 864 1905

MAXIGAS120 1894 76 550 22 2043 82 1052 2319

Электрические параметры
Напряжение питания 100 - 240 ±10% В ac 50/60 Гц

Мощность 80 Вт

Предохранитель 3.15A  
(Устойчивый к скачкам (T), 250В, 5 x 20мм HBC, 

Разрывная мощность 1500A при 250В,  
в списке UL)

Соединения портов
Вход воздуха G1”

Выход азота в буфер G1”

Вход азота из буфера G1/2”

Выход азота G1/2”

Вес и размеры в упаковке

Модель
Высота (В) Ширина (Ш) Глубина (Г) Вес

мм дюй-
мов мм дюй-

мов мм дюй-
мов кг фнт

MAXIGAS104 800 31 2020 80 1000 39 464 1023

MAXIGAS106 800 31 2020 80 1000 39 521 1149

MAXIGAS108 800 31 2020 80 1200 47 614 1354

MAXIGAS110 800 31 2020 80 1250 49 744 1640

MAXIGAS112 800 31 2020 80 1510 60 790 1742

MAXIGAS116 800 31 2020 80 1820 72 980 2160

MAXIGAS120 800 31 2020 80 2270 90 1360 3015
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NitroFlow Basic
Генераторы азота
Экономное, надежное и безопасное решение  
при небольших и средних потребностях в азоте.

Выбор изделия
NitroFlow Basic для низкого и высокого давления имеет встроенный компрессор, требующий обычного атмосферного воздуха при 
10°C - 35°C, относительной влажности < 90%

Содержание кислорода
Модель Ед.изм. Макс. давление азота 0.1% 0.3% 0.5% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

NitroFlow Basic LP Mobile
л/мин

2 бар (изб.)
10 15 18 24 31 35 40 43

фт3/ч 21.2 31.8 38.2 50.8 65.7 74.2 84.8 91.2

NitroFlow Basic HP Mobile
л/мин

8 бар (изб.)
7.6 12 13 18 23 26 30 32

фт3/ч 16.1 25.4 27.6 38.2 48.8 55.1 63.6 67.8

NitroFlow Basic LP Wall Mount
л/мин

2 бар (изб.)
10 15 18 24 31 35 40 43

фт3/ч 21.2 31.8 38.2 50.8 65.7 74.2 84.8 91.2

NitroFlow Basic HP Wall Mount
л/мин

8 бар (изб.)
7.6 12 13 18 23 26 30 32

фт3/ч 16.1 25.4 27.6 38.2 48.8 55.1 63.6 67.8

NitroFlow Basic HP Wall Mount +  
Mixer add on Выход смешанного газа 7 бар (изб.) Смотрите таблицу ниже

Стандартный литр при 20°C, 1013миллибар, 0% относительное давление водного пара

CO2 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Коэффициент конверсии 1.11 1.25 1.42 1.67 2.0 2.5 3.33

Для расчета общего расхода смешанного газа на выходе модели NitroFlow Basic HP стенного монтажа с подключаемым миксером, 
умножьте соответствующий расход азота на выходе стандартной модели NitroFlow Basic HP на приведенный выше коэффициент 
конверсии

Технические данные
NitroFlow Basic LP 

мобильный
NitroFlow Basic HP 

мобильный
NitroFlow Basic LP 
стенного монтажа 

NitroFlow Basic HP 
стенного монтажа 

NitroFlow Basic HP  
стенного монтажа  

с подключаемым миксером

Диапазон температур окружающей 
среды 10°C - 35°C

Макс. давление азота на выходе 2 бар (изб.) 8 бар (изб.) 2 бар (изб.) 2 бар (изб.) Смешанный газ 7 бар (изб.)

Качество входящего воздуха Обычный чистый атмосферный воздух, относительная влажность < 90%

Напряжение питания 120В AC/1ф/60Гц или 240В AC/1ф/50Гц

Расход энергии 1,4кВт

Входные и выходные соединения Выход азота и фильтрата - G1/4 или 1/4 NPT

Вес и размеры

Модель
Высота (В) Ширина (Ш) Глубина (Г) Вес

мм дюймов мм дюймов мм дюймов кг фнт
NitroFlow Basic LP мобильный 700 27.6 310 12.2 900 35.4 92.5 204

NitroFlow Basic HP мобильный 700 27.6 310 12.2 900 35.4 92.5 204

NitroFlow Basic LP стенного монтажа 775 30.5 380 15.0 380 15.0 75 166

NitroFlow Basic HP стенного монтажа 775 30.5 380 15.0 380 15.0 75 166

NitroFlow Basic HP стенного монтажа  
с подключаемым миксером

В зависимости от положения миксера 80 177
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NitroFlow
Генераторы азота
Экономное, надежное и безопасное решение  
при средних потребностях в азоте.

Выбор изделия
Данные производительности для моделей высокого давления основаны на давлении воздуха на входе 7 бар (изб.) и температуре окру-
жающей среды 20°С – 25°С. По данным производительности в других условиях обратитесь в Parker.
Модель NitroFlow для низкого давления имеет встроенный компрессор, требующий обычного чистого атмосферного 
воздуха с температурой 10°C - 35°C, относительной влажностью < 90%

Содержание кислорода
Модель Ед.изм. 0.5% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

NitroFlow LP1
м3/ч 1.1 1.5 2.2 2.7 3.1 3.5

фт3/мин 0.65 0.9 1.3 1.6 1.8 2.1

NitroFlow LP2
м3/ч 2.2 3.0 4.5 5.3 6.0 6.8

фт3/мин 1.3 1.6 2.6 3.1 3.5 4.0

NitroFlow LP3
м3/ч 3.4 5.3 6.6 7.8 9.0 10.2

фт3/мин 2.0 3.1 3.9 4.6 5.3 6.0

NitroFlow LP4
м3/ч n/a n/a n/a 10.3 12.0 13.6

фт3/мин n/a n/a n/a 6.1 7.0 8.0

NitroFlow HP1
м3/ч 1.7 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5

фт3/мин 1.0 1.5 2.2 3.0 3.7 4.4

NitroFlow HP2
м3/ч 3.4 5.0 7.6 10.0 12.6 15.0

фт3/мин 2.0 3.0 4.5 6.0 7.4 9.0

NitroFlow HP3
м3/ч 5.1 7.5 11.4 15.0 18.9 22.5

фт3/мин 3.0 4.4 6.7 9.0 11.1 13.3

Стандартный м3 при 20°C, 1013миллибар, 0% относительное давление водного пара

Технические данные
LP1 LP2 LP3 LP4 HP1 HP2 HP3

Диапазон температур Окружающий воздух  
10°C - 35°C Вход сжатого воздуха 10°C - 40°C

Давление азота на выходе 2 бар (изб.) Воздух на входе минус 2 бар (изб.)

Диапазон давления воздуха на входе н/д - заложено в компрессоре 5 - 13 бар (изб.)

Относительная влажность 	 Точка росы
Относительная влажность < 90%

< +5°C

Твердые частицы 5 мкм

	 Масло < 3.0мг/м3

Напряжение питания 230В AC/1ф/50Гц 400В AC/3ф+N+E/50Гц 100-115-230В AC/1ф/50Гц-60Гц

Расход энергии 1.7кВт 3.2кВт 4.8кВт 6.3кВт 30Вт

Входные и выходные соединения Азот и фильтрат G1 Вход воздуха, Выход азота и фильтрата G1

Вес и размеры
Модель Высота (В) Ширина (Ш) Глубина (Г) Вес

мм дюймов мм дюймов мм дюймов кг фнт
NitroFlow LP1 1224 48.2 540 21.3 725 28.5 150 331

NitroFlow LP2 1224 48.2 540 21.3 725 28.5 200 441

NitroFlow LP3 1224 48.2 810 31.9 725 28.5 320 706

NitroFlow LP4 1224 48.2 810 31.9 725 28.5 370 816

NitroFlow HP1 1224 48.2 270 10.6 725 28.5 85 187

NitroFlow HP2 1224 48.2 270 10.6 725 28.5 95 209

NitroFlow HP3 1224 48.2 270 10.6 725 28.5 105 232
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NitroSource HiFluxx
Генераторы азота
Экономное, надежное и безопасное решение  
при средних и больших потребностях в азоте.

Выбор изделия
Данные производительности для моделей высокого давления основаны на давлении воздуха на входе 7 бар (изб.) и 
температуре окружающей среды 20°С – 25°С. По данным производительности в других условиях обратитесь в Parker.

Содержание кислорода
Модель Ед.изм. 0.5% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
Основное  
устройство

м3/ч 6.0 9.4 16.2 22.0 28.0 34.0

фт3/мин 3.5 5.5 9.5 12.9 16.5 20.0

Основное + 
1 вспомогательное

м3/ч 12.0 18.8 32.4 44.0 56.0 68.0

фт3/мин 7.1 11.1 19.1 25.9 33.0 40.0

Основное + 
2 вспомогательных

м3/ч 18.0 28.2 48.6 66.0 84.0 102.0

фт3/мин 10.6 16.6 28.6 38.9 49.5 60.0

Основное + 
3 вспомогательных

м3/ч 24.0 37.6 64.8 88.0 112.0 136.0

фт3/мин 14.1 22.2 38.2 51.8 66.0 80.0

Основное + 
4 вспомогательных

м3/ч 30.0 47.0 81.0 110.0 140.0 170.0

фт3/мин 17.7 27.7 47.7 64.8 82.5 100.0

Основное + 
5 вспомогательных

м3/ч 36.0 56.4 97.2 132.0 168.0 204.0

фт3/мин 21.2 33.2 57.3 77.8 98.9 120.0

Стандартный м3 при 20°C, 1013миллибар, 0% относительное давление водного пара

Технические данные
Диапазон температуры воздуха на входе 10 - 40°C

Макс. давление азота на выходе 11 бар (изб.)

Диапазон давления воздуха на входе 4-13 бар (изб.)

Качество воздуха на входе	 Точка росы <+5°C

	 Твердые частицы <5 мкм

	 Масло <3 мг/м3

Напряжение питания 90-250 В AC/50-60Гц

Входные и выходные соединения основного устройства
Вход воздуха G11/4, Выход азота G1,

Вентиляция фильтрата 110 мм

Выходное соединение вспомогательного устройства Выход азота G1, Вентиляция фильтрата 110мм

Вес и размеры
Модель Высота (В) Ширина (Ш) Глубина (Г) Вес

мм дюймов мм дюймов мм дюймов кг фнт
Основное устройство 1928 75.9 725 28.5 490 19.3 180 397

Основное устройство +  
1 вспомогательное 1928 75.9 725 28.5 760 29.9 275 607

Основное устройство +  
2 вспомогательных 1928 75.9 725 28.5 1030 40.6 370 816

Основное устройство +  
3 вспомогательных 1928 75.9 725 28.5 1300 51.2 465 1025

Основное устройство +  
4 вспомогательных 1928 75.9 725 28.5 1570 61.8 560 1235

Основное устройство +  
5 вспомогательных 1928 75.9 725 28.5 1840 72.4 655 1444



20

Представительства Parker в мире

©2012 Parker Hannifin Corporation.Все права зарезервированы. Каталог: 174004706_03_EN 06/12 Parker Hannifin Manufacturing Limited
domnick hunter Filtration and Separation Division  
Dukesway, Team Valley Trading Estate  
Gateshead, Tyne and Wear  
England NE11 0PZ
Тел: +44 (0)191 402 9000  
Fax: +44 (0)191 482 6296
www.parker.com/dhfns

Европа, Средний Восток, Африка
AE - ОАЭ, Дубаи 
Тел: +971 4 8127100  
parker.me@parker.com

AT - Австрия, Винер Нойштадт 
Тел: +43 (0)2622 23501-0  
parker.austria@parker.com

AT – Западная Европа, Винер 
Нойштадт 
Тел: +43 (0)2622 23501 900  
parker.easteurope@parker.com

AZ – Азербайджан, Баку 
Тел: +994 50 2233 458  
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Бельгия, Нивель 
Тел: +32 (0)67 280 900  
parker.belgium@parker.com

BY – Беларусь, Минск 
Тел: +375 17 209 9399  
parker.belarus@parker.com

CH – Швейцария, Этуа 
 Тел: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Чешская Республика, Клецаны 
Тел: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Германия, Каарст 
Тел: +49 (0)2131 4016 0  
parker.germany@parker.com

DK - Дания, Баллеруп 
Тел: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com 

ES - Испания, Мадрид 
Тел: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com 

FI – Финляндия, Вантаа 
Тел: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR - Франция, Контамин-Сюр-Арве 
Тел: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR - Греция, Афины 
Тел: +30 210 933 6450  
parker.greece@parker.com

HU – Венгрия, Будапешт 
Тел: +36 1 220 4155 
parker.hungary@parker.com

IE – Ирландия, Дублин 
Тел: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Италия, Корсико, Милан 
Тел: +39 02 45 19 21  
parker.italy@parker.com

KZ – Казахстан, Алматы 
Тел: +7 7272 505 800 
parker.easteurope@parker.com 

NL – Нидерланды, Олдензаал 
Тел: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com 

NO – Норвегия, Аскер 
Тел: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com 

PL – Польша, Варшава 
Тел: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT - Португалия, Леса де Палмейра 
Тел: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com 

RO – Румыния, Бухарест 
Тел: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com 

RU – Россия, Москва 
Тел: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com 

SE – Швеция, Спонга 
Тел: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com 

SK – Словакия, Банска Быстрица 
Тел: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com 

SL – Словкения, Ново Место 
Тел: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Турция, Стамбул  
Тел: +90 216 4997081  
parker.turkey@parker.com

UA – Украина, Киев 
Тел +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Великобритания, Варвик 
Тел: +44 (0)1926 317 878  
parker.uk@parker.com

ZA – ЮАР, Кемптон-Парк 
Тел: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

Северная Америка
CA – Канада, Мильтон, Онтарио 
Тел: +1 905 693 3000 

US – США, Кливленд 
Тел: +1 216 896 3000

Тихоокеанская Азия
AU – Австралия, Кастл-Хилл 
Тел: +61 (0)2-9634 7777

CN – Китай, Шанхай 
Тел: +86 21 2899 5000

HK - Гонконг 
Тел: +852 2428 8008

IN – Индия, Мумбаи 
Тел: +91 22 6513 7081-85

JP – Япония, Токио 
Тел: +81 (0)3 6408 3901

KR – Южная Корея, Сеул  
Тел: +82 2 559 0400

MY – Малайзия, Шах-Алам 
Тел: +60 3 7849 0800

NZ – Новая Зеландия, Веллингтон 
Тел: +64 9 574 1744

SG - Сингапур 
Тел: +65 6887 6300

TH – Таиланд, Бангкок 
Тел: +662 186 7000-99

TW – Тайвань, Тайпей 
Тел: +886 2 2298 8987

Южная Америка
AR – Аргентина, Буэнос-Айрес 
Тел: +54 3327 44 4129

BR – Бразилия, Сан Хосе дос Кампос 
Тел: +55 800 727 5374

CL – Чили, Сантьяго 
Тел: +56 2 623 1216

MX – Мексика, Аподака 
Тел: +52 81 8156 6000

Бесплатный телефон европейского 
информационного центра: 
00 800 27 27 5374 
(из AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 
IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 
SK, UK, ZA)


